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OFERTĂ TEHNICĂ ŞI DE PREŢ BOSCH STAR POWER - PROGRAM NOU

   Sunt multi factori care determina alegerea unei baterii: clasa autoturismului, 

numarul de consumatori (electrici), stilul de a conduce (comportamentul soferului in trafic), 

conditiile climatice, starea (generala) a drumurilor.

     Bateriile BOSCH, prin performantele lor, acopera toate aceste exigente.

Avantajele programului STAR POWER (S3, S4, S5, S6):

- game special construite pentru prima dotare (OEM);

- autodescarcare extrem de mica, pornire sigura in orice conditii;

- rezistenta la utilizare in ciclul urban: distante scurte si porniri dese;

- durata de viata extrem de mare datorita tehnologiei silver si AGM;

Gamele S3, S4, S5 - concepute sa vina in intampinarea cerintelor specifice oricarei 

marci de autovehicule, inclusiv pentru modelele asiatice.

Gama S3*** - solutia economica pentru o pornire sigura

     Pentru a putea satisface nevoile specifice in ceea ce priveste puterea de pornire a autoturismelor DIESEL  si a celor moderne, dotate cu un numar tot mai mare de consumatori (electrici), bateriile BOSCH ofera valori foarte mari ale curentului de pornire la rece. 

	Cod baterie
	Capacitateanominală C20,

(Ah)
	Curent de pornire la     –18ºC conf. EN,  (A)
	Dimensiuni

L x l x H

(mm)
	Greutate cu electrolit

(Kg) *
	Gama de

autovehicule

pe care se utilizează

	0092S30050
	56
	480
	242x175x190
	14,19
	AUTOTURISME  cu aprindere prin scanteie pana la 2.000 cmc

	0092S30070
	70
	640
	278x175x175
	16,75
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.000 cmc sau prin compresie pana la 2.000 cmc

	0092S30120
	88
	740
	353x175x175
	21,07
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.200 cmc sau prin compresie pana la 2.800 cmc

	0092S30130
	90
	720
	353x175x190
	21,56
	AUTOTURISME cu aprindere prin compresie pana la 3.000 cmc


*)   Se acceptă o toleranţă a greutăţii de  3,5 %.

Gama S4**** - "pachete" de energie pentru toate clasele de autovehicule

     Caracteristicile electrice ale noilor baterii BOSCH S3, S4, S5, S6 - STAR POWER sunt perfect adaptate exigentelor in permanenta crestere ale constructorilor de autovehicule, fiind produse orientate spre prima dotare.

	Cod baterie
	Capacitateanominală C20,

(Ah)
	Curent de pornire la     –18ºC conf. EN,  (A)
	Dimensiuni

L x l x H

(mm)
	Greutate cu electrolit

(Kg) *
	Gama de

autovehicule

pe care se utilizează

	0092S40180
	40
	330
	187x127x227
	11,20
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 1.500 cmc

	0092S40010
	44
	440
	207x175x175
	11,68
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 1.500 cmc

	0092S40040
	60
	540
	242x175x175
	14,45
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 2.500 cmc sau prin compresie pana la 2.000 cmc

	0092S40070
	72
	680
	278x175x175
	16,99
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.000 cmc sau prin compresie pana la 2.000 cmc

	0092S40090
	74 inv.
	680
	278x175x190
	17,73
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.200 cmc sau prin compresie pana la 2.500 cmc



	0092S40100
	80
	740
	315x175x175
	19,03
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.200 cmc sau prin compresie pana la 2.800 cmc

	0092S40130
	95
	800
	353x175x190
	22,48
	AUTOTURISME cu aprindere prin compresie pana la 3.000 cmc

	0092S40290
	95
	830
	306x173x225
	22,21
	AUTOVEHICULE JAPONEZE: Kia Sportage, Nissan Terrano, Opel Antara


*)   Se acceptă o toleranţă a greutăţii de  3,5 %.

Gama S5***** - o baterie cu putere (randament energetic) mare, pentru autovehicule din clasa superioara. 

     Caracteristicile electrice ale bateriilor din aceasta gama sunt chiar superioare celor de prima dotare (OE).

	Cod baterie
	Capacitateanominală C20,

(Ah)
	Curent de pornire la     –18ºC conf. EN,  (A)
	Dimensiuni

L x l x H

(mm)
	Greutate cu electrolit

(Kg) *
	Gama de

autovehicule

pe care se utilizează

	0092S50010
	52
	520
	207x175x175
	12,73
	APLICATII SPECIALE: Ford C-Max si Ka, Opel Agila, Toyota Yaris

	0092S50050
	63
	610
	242x175x190
	15,64
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 2.500 cmc

	0092S50070
	74
	750
	278x175x175
	17,88
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.200 cmc sau prin compresie pana la 2.500 cmc

	0092S50080
	77
	780
	278x175x190
	18,65
	APLICATII  PRINCIPALE:   Audi A3 si A4, BMW Seria 3,  Dacia Logan MCV 1.5 dci, Fiat Ducato.

	0092S50100
	85
	800
	315x175x175
	20,13
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.200 cmc sau prin compresie pana la 2.800 cmc

	0092S50130
	100
	830
	353x175x190
	23,17
	AUTOTURISME  cu aprindere prin compresie pana la 3.500 cmc, AUTOSPECIALE si AUTOCAMIOANE pana la 256 CP


*)   Se acceptă o toleranţă a greutăţii de  3,5 %.


Gama S6****** - pentru vehicule deosebite si clienti pretentiosi.


 Extrem de rezistenta la cicluri de descarcare profunda, etansa 100%, durata de viata 

deosebit de mare gratie tehnologiei inovatoare AGM (Absorbent Glass Mat) cu electrolit 

imobilizat.


Noua baterie BOSCH AGM, pentru cicluri de descarcare profunda este deosebit de 

performanta, fiabila si robusta, chiar in conditii de utilizare extrem de dure, cum ar fi 

vibratii intense, cicluri de incarcare descarcare frecvente si utilizari de scurta durata 

(drumuri scurte si porniri dese).


Bateria AGM (pentru cicluri de descarcare profunda) este o baterie special construita 

pentru a fi utilizata si la aplicatii speciale ca: alimentarea de consumatori electrici din 

camping, barci - yahturi, pentru vehicule de golf, masini (aparate) de curatenie, 

instalatii de semnalizare din santiere sau sisteme mobile de control al traficului.


Caracteristici (avantaj client):

-extrem de stabila pe perioada ciclurilor de incarcare/descarcare

- extrem de rezistenta la cicluri de descarcare profunda;

- durata de viata dubla;

- 100% fara intretinere;

- 100% etansa (indiferent de pozitia in care e montata);

- deosebit de rezistenta la socuri mecanice si vibratii;

- autodescarcare minima;

- randament energetic (putere) foarte mare;

	Cod baterie
	Capacitateanominală C20,

(Ah)
	Curent de pornire la     –18ºC conf. EN,  (A)
	Dimensiuni

L x l x H

(mm)
	Greutate cu electrolit

(Kg) *
	Gama de

autovehicule

pe care se utilizează

	0092S60010
	70
	760
	278x175x190
	20,20
	AUTOTURISME cu aprindere prin scanteie pana la 4.000 cmc sau prin compresie pana la 2.000 cmc

	0092S60020
	95
	850
	353x175x190
	26,40
	AUTOTURISME cu aprindere prin compresie pana la 3.000 cmc


*)   Se acceptă o toleranţă a greutăţii de  3,5 %.

     Gama TECMAXX: baterii fara intretinere, etanse, rezistente la vibratii si la cicluri de 

descarcare profunda, datorita noii tehnologii SILVER, pe baza de aliaj de argint.

	Cod baterie
	Capacitateanominală C20,

(Ah)
	Curent de pornire la     –18ºC conf. EN,  (A)
	Dimensiuni

L x l x H

(mm)
	Greutate cu electrolit

(Kg) *
	Gama de

autovehicule

pe care se utilizează

	0093X6402V
	140
	800
	513x189x223
	36,91
	AUTOSPECIALE si

AUTOCAMIOANE pana la

256 CP, TRACTOARE

	0093X6102V
	170
	1000
	513x223x223
	44,73
	AUTOCAMIOANE

peste 256 CP,

AUTOBUZE,

AUTOCARE

	0093X68031
	180
	1000
	513x223x223
	45,07
	AUTOCAMIOANE

peste 256 CP,

AUTOBUZE,

AUTOCARE

	0093X7252V
	225
	1150
	518x276x242
	62,00
	AUTOCAMIOANE,

AUTOBUZE,

AUTOCARE


*)   Se acceptă o toleranţă a greutăţii de  3,5 %.

