Prezentare generala Wallbox
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Priza de incarcare

*Suportul nu este inclus in pachet, se poate achizitiona separat
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Parametri tehnici

Parametri Tehnici
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Metoda de montaj: Pe perete/Asezat
Mod: C (cu priza)

Certificat: TUV,

Grad de protectie: IP66

Tensiune nominala: 230VAC+10%:
Intensitate nominala: 32 Affaza
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Temperatura de functionare: -40°C~ 55°C
Material carcasa: Aliaj ABS+PC

Mod de pornire: Cu buton (implicit)

Protectie de siguranta:

Functii si afisaj de avertizare

Protectie la supracurent la iesire
Protectie la tensiune de intrare prea mica
Protectie la supratemperatura

Protectie prin impamantare

Protectie la supratensiune laintrare
Detectare stare de incarcare

Protectie la circuit deschis
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Cutie de distributie

Asigurati-va ca wallbox este conectata la

sursa de alimentare
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Perete — ﬁ

Statie de .

Incarcare Conectati EV si caseta de perete cu
Buton cablul de incarcare al EV

Suport

Priza de incarcare
Carlig @

¢ Prindeti cablul pe cérlig cand nu se utilizeaz&

Apésati butonul din partea dreapta
a wallbox pentru pornirea/oprirea incarcarii



03 Ghid de instalare
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SABLON | o Introduceti cu ciocanul in
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Faceti gaurile in indepartati ulterior ./

conformitatecu ©
SABLONUL SABLONUL de pe perete

® @

-
-
Prindeti PLACA pe perete . .
! Introduceti STATIA
cu SURUBURI de 30mm in PLACA de pe
perete
Aceasta este imaginea de ‘ ll
completare finala, puteti - - &
pune CARLIGUL si Inlaturatifolia ,‘
SUPORTUL (NEINCLUS) protectoare (
oriunde unde aveti nevoie - u -
Cablul poate fi atarnat pe

CARLIG si SUPORT




Prezentare generala Wallbox
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Parametri tehnici

Parametri Tehnici
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Metoda de montaj: Pe perete/Asezat Protectie de siguranta:

Mod: A (cu priza) Functii de afisare si de avertizare

Certificat: TUV,CE Protectie circuit deschis

Grad de protectie: IP66 Protectie la supracurent de iesire

Tensiune nominala: 230VAC+10%: Protectie la subtensiune la intrare

Intensitate nominala curent: 32 A/faza Protectie la supratemperatura

ﬁlrj.t?erxg g?%iggl;g,ﬁekw Protec;?e prin impémé.ntare .
Protectie la supratensiunea la intrare

Temperatura de functionare: -40°C la 55°C Detectare stare de incércare

Material carcasa: Aliaj ABS+PC

Mod de pornire: Cu buton (implicit)
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Cutie de distributie

Statie de incarca
Buton
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Asigurati-va ca wallbox este conectata la
sursa de alimentare Introduceti stecherul in priza
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Apasati butonul din partea Conectati EV si caseta de perete cu
dreapta a casetei de perete cablul de incarcare al EV
pentrupornirea/oprireaincarcarii

¢  Puneti cablul pe céarlig atunci cand nu este in utilizare



SABLON

pentru realizarea gaurii surubului la
dimensiune

Perete

Faceti gaurile in conformitate cu
SABLONUL

®

Prindeti PLACA pe
perete cu SURUBURI
de 30mm

®

Indepartati placa de pe corpul
de PRIZEI de incarcare

@

Conectati corect cablul de
alimentare si sursa de
alimentare

Aceasta este figura finala,
puteti pozitiona céarligul oriunde
doriti

Cablul poate fi agatat de carlig
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Introduceti cu ciocanul in
gauriDIBLURILEde 30

mm DIN PLASTIC

Introduceti cu ciocanul in

gauriDIBLURILE
METALICE de 30 mm

Indepartati ulterior
SABLONUL
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Inglobati STATIA Tn
PLACA pe perete
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Prindeti PRIZA pe perete
cu SURUBURI de 95 mm
cu ajutorul CHEIl ALLEN si
puneti placa inapoi pe

corpul PRIZEI

Inlaturati folia
protectoare
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07 Imaginea de pe ecran

Incarcator EV 443°C 4 | Incércator EV 40,8°C 42

308AQ - 316AA

1 Scurt circuit

2 212V 6 53kW 00 11:04 220V 0,00Kwh 00:00:00
3 — & 4% DEFECT Repomire ...6
Nominal 32A » 7 Nominal 32A
1. Intensitate curent in timp 2. Tensiune in timp real 1. Cauza defectiunii 2. Temperatura
real
3. Putere consumata 4. Temperatura 3. Pictograma defectiune 4. Repornire
automata

5. Pictograma de incércare 6. Timp de incarcare
7. Intensitate nominal& curent

Atunci cand apar mici probleme, cum ar fi scurt circuit, caseta de perete (wallbox) va

reporni automat pentru a repara si a continua incarcarea.
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Nerespectarea instructiunilor poate duce la aparitia unui pericol.

Este interzisa atingerea statiei de incarcare de catre copii.

Nu demontati statia de incarcare in timpul functionarii.

Montati statia de incarcare in afara locurilor cu elemente pirotehnice, praf sau

corozive.

+ Utilizati statia de incarcare numai cand functioneaza normal si urmati cu
strictete instructiunile.

+ Statia de incarcare produce tensiune Tnalta la iesire. La utilizarea sa, trebuie sa
fiti atenti la siguranta personalului.

¢ Daca functloneaza defectuos, aceasta poate produce socuri electrice sau chiar

moartea. In situatii de urgenta, puteti tdia sursa de alimentare.
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Pentru a asigura o durata de viata normald a statiei de incdrcare si pentru a reduce riscurile,
intretinerea trebuie efectuatd in intervalul specificat. Intretinerea echipamentului trebuie
realizatd de profesionisti cu calificare si cu instrumente de intretinere sigure.
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Produsul este deja ambalat in fabrica. Tn timpul transportului, trebuie s3 se evite impactul

puternic si loviturile, pentru a evita deteriorarea ambalajului exterior al produsului.

Produsul trebuie glasat la o temperaturd ambianta de 40 °C~ 55°C cu umiditatea relativa sub
95%. Aerul nu trebuie sa contina acizi, componente alcaline sau alte gaze corozive si gaze

explozive.



Avertizari de siguranta

Nerespectarea instructiunilor poate duce la aparitia unui pericol!

Verificati periodic daca statia de incarcare prezinta deteriorari vizibile. Este posibil
sa apara un soc electric atunci cand se opereaza cu o statie de incarcare
deteriorata.

A Asigurati-va ca toate facilitatile de siguranta sunt disponibile in toate cazurile si ca
sunt testate in mod regulat pentru a va asigura ca pot functiona normal.

Daca apare o defectiune la impamantare, trebuie sa presupunem ca prin cablu
trece tensiune. Va rugam sa confirmati ca nu exista alimentare de inalta tensiune
n sistem Tnainte de verificarea statiei de incarcare.

Persoanele care realizeaza montajul si cele care utilizeaza statii de incarcare
trebuie sa respecte principiile si reglementarile menite sa asigure siguranta
personala si siguranta echipamentului.

Inainte de alimentarea dispozitivului, vi rugadm sa confirmati ca dispozitivul este
bine legat la paméant pentru a evita accidentele inutile.

Toate portiunile neutilizate expuse ale sculelor metalice trebuie sa fie izolate pentru
aimpiedica atingerea cadrului metalic pentru a evita scurtcircuitarea.

Nu modificati, nu adaptati sau schimbati singur nicio piesa in nici un caz.

Pentru a asigura durata de viata si operarea stabila a statiei de incarcare, mediul de
functionare trebuie sa fie cat mai curat posibil, cu temperatura si umiditatea relativ
stabile. Statia de incarcare nu trebuie utilizata in medii inflamabile sau medii cu
gaze volatile.

Inainte ca aparatul s& fie pornit, asigurati-va ca s-a confirmati faptul c4 tensiunea de
intrare, frecventa, intrerupatoarele si alte conditii ale dispozitivului respecta
specificatiile.
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Statiile de incarcare AC fac obiectul unor inspectii stricte de calitate. Modul 2 de incarcare
face obiectul unor inspectii de calitate stricte. Din ziua achizitionarii, orice problema de
calitate a produsului poate fi transmisa dealer-ului in termen de doi ani.

Orice defectiune sau functionare defectuoasa directe cauzate de neglijenta, utilizare
incorectd, instalare, uzura, reparatii de catre utilizatori sau pagube naturale nu sunt
acoperite de garantie.
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