
SVIK
1P7K ––– 7kW type 2 / mode 3 charger
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Curent de încărcare
programabil (max)

Type2
Lungimea cablului atașat: 5m

0 1  –––––  E L E C T R I C

Intrări de alimentare (împământare)

Curent de încărcare (A)

Putere de încărcare (kW)

Conector

Mod de încărcare Mode 3
Control avansat asupra încărcării, prin comunicarea dintre stație și vehicul. Utilizare 
directă a cablului de încărcare.

1.4kW up to 7.4kW
Branșament monofazat

6-32 A 
 Software programabil la instalare dinamic

L, N, PE

32A max
Branșament monofazat

Greutate 5 kg
Cablu inclus

0 2  –––––  I N S T A L A R E

19 cm  x  19 cm  x  8.8 cm

Montare Pe Perete
Carcasă fixată în perete

Pe Picior Metalic
Carcasă cu stâlp integrat

Temperatură de funcționare - 25 °C ... + 55 °C

Grad de protecție IP54
Protecție împotriva prafului și a apei. 
Este posibilă instalarea în aer liber.

IK10
Rezistență la impact: masă de 5kg, 
sfoară 40cm..

Dimensiuni

Certificare

0 3  –––––  N O R M E

IEC 61851Standard

0 4  –––––  C A R A C T E R I S T I C I

0 5  –––––  L E D - u r i  ( C A R E  I N D I C Ă  S T A R E A )

IEEE 802.11 b/g/n - Frecvență: 2.4GHzWi-FiConexiune

Verde - pulsant
Disponibil și conectat

la Wi-Fi

Verde - continuu
Disponibil și 

neutilizat

Albastru - continuu
Conectat la vehicul.
Așteaptă mașina să

pornească încărcarea.

Mov - continuu
Conectat la vehicul.

Așteaptă autorizarea
serverului.

Alb - sens orar
Conectat la vehicul.

Încărcare în curs.

Roșu - continuu
Eroare:

Avarie generală

Galben - continuu
încărcătorul efectuează 

o actualizare de firmware.


