
Va rugam sa cititi si respectati urmatoarele instructiuni pentru folosirea 
celulelor Li-ion:

Vă rugăm să respectaţi măsurile de precauţie si de siguranţă cu atenţie, 
deoarece manipularea necorespunzătoare a acumulatorilor lithium ion sau 
Polymer Lihtium poate duce la răniri sau pagube din scurgeri de electrolit, 
de încălzire, aprindere sau explozie.

Pentru a garanta siguranţa, se recomanda a ne consulta, în ceea ce priveşte 
specificaţiile de incarcare-descărcare si de stocare, modul de folosire, 
etichetele de avertizare.

Niciodată nu încărcati acumulatorul peste 4,25Volti.

Niciodată nu inversati bateria la incarcati, adica respectati polii.

Niciodată nu il tineti aproape de surse de căldură sau aruncati în foc 
acumulatorul.

Niciodată nu il străpungeti, strivi sau cauza pagube mecanice 
acumulatorului.

Nu încărcaţi niciodată un acumulator la conditii de temperaturi ridicate, 
cum ar fi la sau în apropierea unei
incendiu.

Niciodată nu "scurt-circuitati" acumulatorul.

Niciodată nu descărcati acumulatorul sub o tensiune mai mica de 3,0Volti.

Niciodată nu permiteti acumulatorului sã se ude sau să fie scufundat în apă.

Pentru o perioadă lungă de depozitare, temperatura trebuie să fie sub 45 .℃

După o perioadă lungă de depozitare, acumulatorul poate necesita unele 
cicluri pentru a recupera capacitatea nominala.


